Wapno Hydratyzowane

Wapno hydratyzowane Bielik
90% CaO — Ca(OH)2 bez egzotermii

Bielik to siostra rodziny Agrobielik w portfelu
AGRIA — ten sam producent Nordkalk,

ny, ta sama flota

handl j €
mielo Ormy rantuje szu
z osadem lub zaprawa bez grudek.

Stabilne dozowanie
w oczyszczalniinabudowie
Gotowy Ca(OH), — brak

egzotermicznej, brak w
kontakcie z wode

gwattownej reakcji
dzielania ciepta i pytu przy

1cja biologic du, podnosi pH do 12-13

w procesie higienizacji (&)
Dwa segmenty, jeden standard — ten sam @m &l

produkt do dozownikow oczyszczalni
do zapraw budowlanych

OCZYSZCZALNIE BUDOWNICTWO

Zawartosc Ca0 min. 90% Ca0

Odczyn pH >13

Reaktywnose ~90%

Typ reakcji Umiarkowana (bezpieczniejsza)
Forma fizyczna Sypkie

Frakcja Bardzo drobna

/astosowanie

Efekt zastosowania stahilizacja biologiczna
Dawkowanie 15-309% sm osadu / wg projektu
Szybkosc dziatania

Dodatkowe zastosowanie
Segment Oczyszczalnie, budownictwo
Forma dostawy Luz 14-16 t, worek 25 kg
Magazyn Niedomice (33-132), Sitkowka (26-052)

Producent Nordkalk

@ www.agria.pl

Kontrolowana, wolniejsza niz tlenkowego

QAgria

Kluczowe korzysci

min. 90
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brak
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( stu pH. Dozc

D idywalne, na
piaskiem i cementem bez
5 ne luzem i w workach 25
kg z magazynow Niedomice i Sitkowka.

KALKULATOR
WAPNOWANIA

Stabilizacja osadow, zaprawy, tynki, ochrona srodowiska

Oczyszczalnie komunalne, zaprawy, uzdatnianie wod
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